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1 Общие указания

1.1 Перед  началом  эксплуатации автоматизированной системы «АТРОН АС-01» (в дальнейшем — АС или система) необходимо внимательно ознакомиться с настоящим паспортом, изучить документ «Руководство по эксплуатации» ПРАУ.466159.004 РЭ. 
1.2 Паспорт хранится у пользователя, эксплуатирующего АС. В случае передачи системы другому пользователю, паспорт подлежит передаче вместе с АС.

1.3 Разделы 6, 7 заполняются предприятием-поставщиком. 
1.4 Все записи в паспорте должны производиться только чернилами, отчетливо и аккуратно. Не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами и подчистки. Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, которая заверяется ответственным лицом.
1.5 Программно–аппаратные средства АС, обеспечивающие некорректируемую регистрацию и энергонезависимое хранение всех операций с бланками строгой отчётности (далее - БСО), должны храниться не менее 5 лет с даты окончания их использования.
2 Общие сведения о системе

2.1 Автоматизированная система «АТРОН АС-01» предназначена для формирования, заполнения и печати бланков строгой отчётности, приравненных к кассовому чеку, при осуществлении организациями и предпринимателями наличных денежных расчётов и (или) расчётов с использованием платёжных карт без применения контрольно-кассовой техники.
2.2  Автоматизированная система «АТРОН АС-01» изготовлена в соответствии с требованиями ГОСТ 21552, ПРАУ.466159.004 ТУ, сертифицирована органом Госстандарта. 

2.3 Наименование изделия: “Автоматизированная система «АТРОН АС-01» ПРАУ.466159.004”.

2.4 Предприятие – поставщик: Россия, ООО “ПРОСАМ” 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д.1а.

Сертификат соответствия

№ РОСС RU.АЯ46.В13158 

Срок действия с 23.10. 2008 по 22.10.2011
Орган по сертификации промышленной продукции РОСТЕСТ-МОСКВА 
3 Основные технические данные

Основные технические данные приведены в Руководстве по эксплуатации ПРАУ.466159.004 РЭ.
4 Основные узлы и блоки АС
4.1 Перечень основных узлов и блоков АС с указанием их обозначений приведен в таблице 1:

Таблица 1
	Наименование блока или узла АС
	Обозначение блока или узла АС

	Блок центрального устройства c фискальной памятью АС
	ПРАУ.467414.130-01

	Блок индикации
	ПРАУ.467841.054

	Устройство запоминающее (блок ФП АС)
	ПРАУ.467532.034

	Устройство печати (термопечатающее)
	ПРАУ.467261.006

	Кожух
	ПРАУ.305155.046

	Сетевой адаптер
	ПРАУ.436741.013

	Аккумулятор 
	ТР1.3-6


5 Комплектность
5.1 Комплект поставки системы должен соответствовать указанному в таблице 2.

Таблица 2
	Обозначение
	Наименование
	Кол.
	Примечание

	
	
	
	

	
	Изделие
	
	

	ПРАУ.466159.004
	Автоматизированная система

«АТРОН АС-01»

	1
	

	ПРАУ.321249.075
	Упаковка
	1
	

	
	
	
	

	
	Документация
	
	

	ПРАУ.466159.004 РЭ
	Руководство по эксплуатации
	1
	

	ПРАУ.466159.004 ИНИ
	Инструкция налогового инспектора
	1
	

	ПРАУ.466159.004 ПС
	Паспорт
	1
	

	
	
	
	

	ПРАУ.305653.057
	Комплект инструмента и принадлежностей
	1
	

	
	
	
	

	
	CD-диск
	1
	

	ACProg.exe
	Сервисная программа
	
	

	ПРАУ.00151-01 33 01
	Руководство программиста
	
	

	
	
	
	


6 Свидетельство о приемке
Автоматизированная система «АТРОН АС-01» ПРАУ.466159.004, заводской №                                        ,  признана годной для эксплуатации.
Дата выпуска «      »                       20___ г.



Контрольный мастер ОТК

предприятия–поставщика

                         
(подпись)

М.П.

Представитель цеха

предприятия–поставщика

                         
(подпись)


7 Свидетельство об упаковке

Автоматизированная система «АТРОН АС-01» ПРАУ.466159.004, заводской №                                        , упакована согласно требованиям, предусмотренным инструкцией по упаковыванию.

Дата упаковки
«     »                        20___ г.
Упаковку произвел

                          
(подпись)

М.П.    

Изделие после упаковки принял
                         
(подпись)

8 Свидетельство о продаже

Продан

_____________________________________________________





Наименование организации
М.П.    

Дата продажи 
 



        «      »                        20___ г.


9 Указания по эксплуатации

9.1 К пользователю система поступает принятой ОТК предприятия-поставщика, упакованной в соответствии с чертежами на упаковку и инструкцией по упаковыванию.

9.2 После доставки системы к пользователю должна производиться приемка от транспортной организации, при которой производится внешний осмотр упаковки системы на отсутствие повреждений в процессе их транспортировки и хранения транспортной организацией. Если при приемке системы от транспортной организации будет обнаружено повреждение упаковочного ящика, то составляется коммерческий акт, а при доставке системы автотранспортом делается отметка на товарно-транспортной накладной или составляется акт.

9.3 Распаковывание системы производится при отсутствии повреждений упаковки, а при наличии повреждений — только после составления коммерческого акта или отметки в товарно-транспортной накладной. При вскрытии упаковки проверяется комплектность системы в соответствии с указанием раздела «Комплектность» и производится внешний осмотр системы на отсутствие механических повреждений. Претензии на некомплектность поставки или механические повреждения системы рассматриваются только при отсутствии повреждений упаковки.

9.4 Перед эксплуатацией системы организация–пользователь АС обязана создать следующие необходимые условия:

1) обеспечить наличие электропроводки сети переменного тока 220 В частотой 50 Гц для подключения сетевого адаптера;

2) иметь подготовленного оператора, который должен иметь квалификационную группу по технике безопасности не ниже 1–й.

9.5 Автоматическая система, применяемая пользователями при осуществлении денежных расчетов, должна эксплуатироваться в режиме учёта и хранения документов строгой отчётности (ИНН не равно нулю).
9.6 Запрещается применение АС, на которой отсутствует маркировка предприятия – изготовителя, отсутствует, либо повреждена марка – пломба производителя. 

9.7 При замене марок-пломб производителя необходимо заполнить Приложение А.
10 Гарантии поставщика

10.1 Поставщик гарантирует работоспособность системы в течение 18 месяцев со дня даты продажи и при соблюдении пользователем АС условий эксплуатации, транспортирования, хранения, установленных руководством по эксплуатации и паспортом.

10.2 Гарантийный срок хранения — 9 месяцев со дня изготовления.

10.3 В течение гарантийного срока предприятие–поставщик производит бесплатный ремонт системы, вышедшей из строя по вине предприятия–поставщика. Если в период гарантийного срока система вышла из строя по вине пользователя вследствие неправильной эксплуатации, нарушения условий хранения и других причин, то пуск системы в дальнейшую эксплуатацию производится за счет пользователя.

Гарантийный ремонт системы производится предприятием-изготовителем (Приложение Б). 
11 Сведения о хранении

11.1 Система должна храниться в сухом отапливаемом помещении при температуре окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 35˚С, при относительной влажности воздуха не более 85% при содержании в воздухе пыли, масла, влаги и агрессивных примесей, не превышающих норм, установленных ГОСТ 12.1.005 для рабочей зоны производственных помещений.

11.2 При длительном хранении необходимо производить подзарядку аккумулятора не реже одного раза в 6 месяцев. Дата последней подзарядки указана на упаковке.
11.3 Распаковывание АС в зимнее время необходимо производить в отапливаемом помещении, предварительно выдержав АС нераспакованной в этом помещении в течение 6 часов. Снять статический заряд (особенно обратить внимание на осенне-зимний период года) с корпуса системы, протиранием хлопчатобумажной тканью, пропитанной однопроцентным раствором антистатического препарата.

11.4 Все сведения о хранении должны быть оформлены пользователем АС в таблице 4:

Таблица 4
	Дата
	Условия хранения
	Должность, фамилия и подпись лица, ответственного за хранение

	установки на хранение
	снятия с хранения
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


12 Сведения об  утилизации
По окончании срока эксплуатации разборку и утилизацию системы, а также узлов и блоков, снятых с систем и не подлежащих восстановлению, осуществляет организация, осуществляющая техническую поддержку. 
Приложение А

(обязательное)

Отметки о наклеивании марок–пломб

	Дата
	Причина наклеивания марок-пломб.

Обслуживающая организация, должность, фамилия и подпись специалиста 
	Место для наклеивания 

марки –пломбы 

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ Б
(справочное)
Перечень организаций, осуществляющих

техническое обслуживание и гарантийный ремонт

АС «АТРОН АС-01»

1. 390046, г. Рязань, ул. Маяковского, 1а, ООО «ПРОСАМ», бюро сервисного обслуживания; тел. 29-66-59.

Лист регистрации изменений

	Изм.
	Номера листов (страниц)
	Всего листов (страниц) в докум.
	№ докум.
	Вход. № сопр. документа и дата
	Подпись
	Дата

	
	измен.
	замен.
	новых
	аннулир.
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